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TD3 MASAÜSTÜ DÜŞÜK HIZLI SANTRİFÜJ 

                                                                                                                         
   TEKNİK PARAMETRELER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kapasite: 8x15ml 

 Maks. Hız: 4000 rpm 
Maks. RCF: 1980xg 

 
                                         

 
 
           

◆ Mikroişlemci kontrol, sabit ve düşük gürültülü 
işlem için DC kömürsüz motor.  
◆ Parametreler işlem sırasında rahatlıkla 
ayarlanabilir.   
◆ Eğer santrifüjleme süresi 1 dakikadan az ise 
zaman geriye doğru saniyelerle düşer.  
◆ Kendini tanıma sistemi aşırı hız veya hız yok 
işaretini otomatik olarak saptar. Kapak kilidi güvenli 
işlem performansını artırır.   
◆ Büyük işlemlere uygundur.  

◆  Titreşimi ve gürültüyü azaltmak için özel azaltma 
yapısı.  
 
 

Model TD3 
 

   

Maks. Hız 4000rpm 
 

   

Maks. RCF 1980xg 
 

   

Maks. Kapasite 8 x 15ml 
 

   

Hız Hassasiyeti ±30rpm 
 

   

Zaman Ayarlama Aralığı 1min to 99min 
 

   

Gürültü <62dB(A) 
 

   

Güç Kaynağı AC220V±22V 50/60Hz 2A 
 

   

Toplam Güç 100W 
 

   

Ölçü (W x D x H) 265x305x250mm 
 

   

Paketleme Ölçüsü 
322x452x268mm  

(W x D x H)  

 
 

   

Net Ağırlık 7.5kg 
 

   


